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1. ZAKLADNE UDAJE
1.1. Rozsah projektu :
Projekt riesi vnutornu elektroinStalaciobjekte -¢ag’ poziarna zbrojnica. Svietidla inStalované vo
vnutornych priestoroch su existujuce a P@itaos ich pouzitim.
Projekt neriesi — VonkajSiu ochranu pred ginepatiami
Elektrickd pripojku NN (samostattes’)
Meranie regulaciu — kurenie (samostaiasi)
Strukturovanu kabelaz (samostatag’)

1.2. Podklady pre vypracovanie projektu:
- stavebné vykresy objektu, technologicky projekv/by
- technologické poziadavky uzivéigeobjektu, ako ajalSich dotknutych institdcii
- platné STN

2. SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE
2.1. Nap&ova sustava :
- 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN -C
- samotné rozvody su rieSené pre sustavu 1/PEN3OC/250 Hz, TN — C (jestv. vyvody) a 1/N/PE
AC 230V 50 Hz, TN — S resp . 3/N/PE AC 400/2300/Hz, TN — S — prechod na TN-S je
vyhotoveny v exist. hlavhom rozvadz&H

2.2. Vonkajsie vplyvy : boli stanovené pdd STN 33 2000-5-51 / podrobne uvedené v doloZzenom
protokole /

2.3. Ochrana pred zdsahom el. pridom v normalngjrevadzke (ochrana pred priamym dotykom)
: STN 33 2000-4-41
-412.2.1 Z&kladna izolacia Zivycasti
-412.2.2 Kryty
2.4. Ochrana pred zasahom el. pradom pri poruche @hrana pred nepriamym dotykom) : STN 33
2000-4-41
- 411.3.2 Samonné odpojenie pri poruche
- 411.3.1.2 Ochranné pospéjanie
2.5. Doplnkova ochrana : STN 33 2000-4-41
- 415.1 Dopinkova ochrana : pradoveé chééniRCD)
2.6. Istenie proti pre’azeniu a skratu
- Silnopruadové rozvody budd chranené proti’paeniu a preddinkami skratu istimi v exist.
podruznych rozvadzach.. Navrhované istenieip poziadavky STN.
2.7. Udaje o prikonoch(vid vykonova bilancia)
- celkovy inStalovany prikon ng = 2,3 kW
- celkovy sdasny prikon £¢=1,1 kw
2.8. Stupdi dblezitosti dodavky el. energie
-,3, ,podaSTN 34 1610
2.9. Meranie spotreby el. energie
- v exist. elektromerovom rozvadz@sadenom na verejne pristupnom mieste rieSenprojekte
elektrickej pripojky



2.10. Kompenzacia dinnika
- Pre projektovany odber nie je potrebné tié&Gimpenzaciu &innika.

3. TECHNICKY POPIS

3.1. Hlavny rozvadz#& RH

Jestv. hlavny rozvadZabjektu dozbroji pod’a naplne a schémy zrejmej z vykrés02.
Z dozbrojenych vyvodov budu realizované - zasuvkojwod a vyvod pre osvetlenie poZiarnej
zbrojnice.

V tomto rozvadzé je vyhotoveny prechod z nafiivej siete TN —C na TN — S.

3.2. Svetelny rozvod

Svetelny obvod vyhototikablom CYKY prierezu 1,5 mf ktory bude uloZeny pod omietkou
resp. v kovovej tribke v miestach s Fearym podkladom.

Kable svetelnych rozvodov vigso zvislych a vodorovnych inStalaych zonach pdé STN 33
2130.

Vyber svietidiel je ponechany na uZivatestavby pri zachovani navrhovanych parametrov.
Typ svietidiel a ich péet je navrhovany na zéklade svetelno-technickygodtpv jednotlivych
miestnosti s dodrZzanim predpisanych parametrowlesiee stanovenych normou STN EN 12 464.

Svietidla v miestnostiach budu ovladané lokalpéna&mi pri dverach. Spire inStalové v zone
ZS-d, tak aby ich stred bol vo vySke 105 cm od albyll

Na hotavy podklad el. pristroje, votk a svietidla montovgood’a predpisov pre montaz na
horavom podklade / nehtava podlozka /.

3.3. Zasuvkovy obvod jednofazovy

Rozvody zasuvkovej elektroinstalacie vyhotbwiablami CYKY-J 3 x 2,5 mfuloZenymi pod
omietkou resp. v kovovej trubke v miestach s’heym podkladom.

Kable zasuvkovych rozvodov vieso zvislych a vodorovnych inStalaych zénach pdé STN 33
2130. VySky montaze jednotlivych zasuviek su zrepwgkreswe. 01 .

Typ zasuviek a ich krytie je zrejmé z vykresovekaimentacie na zaklade konkrétnych vonkajSich
vplyvov.

VSetky zasuvkové obvody budu chranen&adiska ochrany pred zasahom el. prddom pridovym
chrantom s rozdielovym pradom 30 mA.

Na hotavy podklad el. pristroje, votk a svietidla montovgood’a predpisov pre montaz na
horravom podklade / nehtava podlozka /.

3.4. Hlavné a doplnkové (ochranné ) pospéajanie
Ochranné vodie PE, budu vodivo pripojené na ochrannu svorkmaladeni. Ochranné vag
budu pre kazdy obvod pripojené vodivo na ochramiygopmicu v jednotlivych rozvadzach,
s ozn&enim totoZnosti k vyvodom. Neutralne véeliN, budd vodivo pripojené na pripojnicu neutramyc
vodicov s ozn&enim totoznosti k vyvodom.
V predmetnom objekte je vyhotovené hlavné pospéjaodmi CYY 16 mm2 z/z.
V objekte z hlavnej uzefiovacej svorky HUS priamo pripdjspominanymi vodmi :
- rozvodné potrubia v objekte, napriklad plynu, vody
- kovové konstru&né casti budovy, ustredného kurenia a klimatizacie
- ocdova vystuz konsStruinych beténovych prvkov, ak je to vykongé
Vodivé casti prichadzajuce do objektu zvonku pospég@anajblizsie k ich vstupnému miestu do
objektu.
Hlavna pripojnica musi bycez skiSobnu svorku uzemnena. Pripojenie hlavzejitovacej svorky
k navrhovanému zakladovému uzesuatu je navrhovany poplastovanym drétom FeZn D 10 mm.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Montaz el. zariadenia musityyhotovena v sulade s beZpestnymi predpismi stanovenymi STN.
Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky je npiiaéobt’ el. zariadenie " Vychodzej revizii ",
pod’a vyhlaskye. 508/2009 Z. z. a STN 33 2000-6.
V zmysle vyhlasky MPSVaR S& 508/2009 Z. z., Prilohal, lll. Cag’ st poda miery ohrozenia



zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne

Vyhradené technické zariadenia s vySSou mierou ohrenia — Skupina ,B“

Patas prevadzky sa maju vykondvaravidelné revizie elektrickych zariadeni.

Prevadzkovateelektrickych zariadeni musi maloZzenu spravu o vychodiskovej revizii s prislusno
technickou dokumentaciou skdt@ho vyhotovenia az do zruSenia elektrického zaried Podobne
sprava o pravidelnej revizii musitbyloZzena najmenej do vyhotovenia naslednej revizie.

Udrzby a opravy elektrického zariadenia mdzu vykadden pracovnici s pozadovankualifikaciou.

5. POSUDENIE RIZIKA:

Posudenie rizik pdé STN EN ISO 12100 — Bezgg®g’ strojov, vSeobecné zdsady konStruovania
strojov, posudzovanie a znizovanie rizika , a v gl@g 4 zake. 124/2006 Z.z. o bezpeosti a ochrane
zdravia pri praci

Skupina nebezgenstiev: Elektrické ohrozenie

Druh ohrozenia: a.) priamy kontakt os6b s elektrinou - Uraz
b.) skrat, pt&zenie — nebezpenstvo poziaru

Miesto ohrozenia: Rozvadza

Stav zariadenia: Normalna prevadzka, udrzba

Popis nebezgenstva: Elektrické nebezgenstvo vyvolané priamym dotykom osébast’ami
pod napéatim resp. tepelnymiidkami pretekajuceho elektrického
pradu.

Okruh ohrozenych o0séb: obsluha, klient

Odhadovanie rizika: Pravny subjekt — osoba

Zavaznaszranenia tazky Graz az snir
Rozsah — jedna osoba
Skoda — Ziadny udaj
Frekvencia vyskytu — zriedkavo
Trvanie — kratkodobé
Pravdepodobntis- mala
MoZnos vyhnutia sa — podmietiee mozné
Definicia cid’a ochrany: Zabranf priamemu kontaktu so zivyndag’ami a vzniku tepelnych
(€inkov prudu.

Ochranné opatrenia:
Ochranné opatrenia ptai¢l.411 STN 33 2000-4-41:
: Sam@inné odpojenie napajania.
- zdkladna ochrana - je zabegpea zakladnou izolaciou Zivydasti, alebo
zabranami, alebo krytmi, v sulade s prilohou A.
- ochrana pri poruche - je zabeZera ochrannym pospajanim, sa&maym
odpojenim napajania pri poruche, doplnkova ochptaidovymi chrarimi
a doplnkovym ochrannym pospajanim v sulade s 444 4811.6 a 415.1 a
415.2.

Ochranné opatrenia ptai¢l.412 STN 33 2000-4-41:
: Dvojita alebo zosilnend izolacia
- zakladna ochrana je zabe&pea zakladnou izolaciou a ochrana pri poruche je
zabezp&na pridavnou izolaciou.
- zdkladna ochrana a ochrana pri poruche je zabead zosilnenou izolaciou
medzi Zivymicag’ami a pristupnyméag’ami.

Ochranné opatrenia ptai¢l.415 STN 33 2000-4-41:
Doplnkova ochrana: Prudové chréai(RCD).



NUTNE OCHRANNE OPATRENIA

1.

Noghkw N

8.

ochrana pred Urazom elektrickym pradom v norejghnevadzke — ochrana pred dotykom
Zivych ¢asti v zmysle STN 33 2000-4-41- izolovanim zivyelsti a krytmi

ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri pbeue ochrana pred dotykom nezivyiasti v
zmysle STN 33 2000-4-41- satfionym odpojenim napajania

doplnkova ochrana v zmysle STN 33 2000-4-41 @vych chraniom

powenie obsluhy o zasadach bespasti a ochrane zdravia

pouzivanie ochrannych a pracovnych pomoécok

pouzivanie varovnych Stitkov a napisov

prace na zariadeni pri montazi, oprave, udratlestuhe vykonavaju len odborne spésobili resp.
poweni pracovnici

pravidelné vykonavanie odbornych prehliadok @sk - revizie

Zvyskove riziko: Ziadne neodstradite nebezp&nstva a rizika

Identifikovanie ohrozenia v zmysle STN EN ISO 12t0@bwka B.1

Ohrozenie Cinnost’ Potencialne Clanok  Navrhnuté ochranné
nasledky tejto opatrenia
normy
Dotyk so zivymi ¢ag’ami udrzba Uraz el.prddom, 6.2.9 1,2,3,4,5,6,7,9
(priamy dotyk) - oprava smit 6.2.4 a)

rozvadza, pristroje,
svorkovnice

Dotyk 0os6b gag’a- mi, obsluha Uraz el.pradom, 1,2,3,4,5,6,7,9
ktoré sa stali zivymi smrt 6.2.9

nasledkom zlych 6.4.4

podmienok, najma 6.4.5

porusenie izolacie

(nepriamy dotyk)

Ohrozenie skratom, Gdrzba, obluk-popélenie 6.3.3.2 1-9
prefazenim obsluha ohei 6.3.5.4

Ohrozenie statickou Udrzba, Uraz el.prddom, 6.3.5.4 1-9
elektrikou obsluha smrt

Vo Vranove n. T., 05./2019 Vypracoval : Ing. JANGTAK




