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Legenda :

Hlavny privod, resp. viacnasobné vedenie
Zasuvkovy obvod vyhotoveny kablom CYKY-J 3 x 2,5 mm2

Svetelny obvod vyhotoveny kablom prierezu 1,5 mm2

Vodi€ hlavného pospajania CYA 10 mm2
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Exist. elektromerovy rozvadzac objektu

X
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Hlavny rozvadzac objektu

Hlavna uzemrovacia svorka

Jednopolovy prepinac 10 A, 250 V, radenie 1
Sériovy prepina¢ 10 A, 250 V, radenie 5
Zasuvka dvojnasobna 16 A, 250 V

Exist. LED svietidlo stropné

Ziarovkové svietidlo nastenné, IP 20, resp. IP 23 - vyber investora

POZIARNA ZBROJNICA

0.11 | SKLAD 15,5

012 | GARKZ 41,54

ROZVODNA SIET : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
3/N/PE AC 400/230V, 50 Hz, TN - S
1/N/PE AC 230V, 50 Hz, TN - S
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM V NORMALNEJ PREVADZKE : STN 33 2000-4-41
412.1 ZAKLADNA IZOLACIA ZIVYCH CASTI
412.2.2 KRYTY
OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2007
411.3.2 SAMOCINNE ODPOJENIE PRI PORUCHE
411.3.1.2 OCHRANNE POSPAJANIE
DOPLNKOVA OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007
415.1 DOPLNKOVA OCHRANA : PRUDOVE CHRANICE (RCD) i
415.2 DOPLNKOVA OCHRANA : DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE
POZNAMKA: KONKRETNY TYP VYROBKUPOUZITEHO V PD JE MOZNE NAHRADIT ZA JEHO EKVIVALENT
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Okres : VRANOV NAD TOPLOU

Miesto stavby : HERMANOVCE N/T

Investor : OBEC HERMANOVCE N/T 195, 094 34

Stavba: STAVEBNE UPRAVY POZIARNEJ ZBROJNICE

Objekt : SO 01 - HLAVNY OBJEKT - DIEL ELEKTROINSTALACIA

Obsah : SVETELNA A ZASUVKOVA ELI
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