Ing. JAN SOTAK, DUKL. HRDINOV 2473
09301 VRANOV n. T.
0907-020591

PROTOKOL

o ukovani vonkajSich vplyvov maj 201

Predseda komisie : Ing. Jan Sotak — projekiasii elektro
Clenovia komisie : Ing. arch. Drahus Dvorjak — pkagant stavebnejasti
Ing, Ladislav&ha — projektant stavebrigsti

Nazov stavby :STAVEBNE UPRAVY POZJARNEJ ZBROJNICE
Nazov objekt :SO 01 - DIEL ELEKTROINSTALACIA

Podklady protokolu : Technologicky pogigsinosti, konzultacie so zastupcom technologiciksii,
projekt technologickejasti stavby, katalégy a normy STN, stavebny projekt

Opis technologického procesu a zariadenia :
ElektroinStalacia v objektéad’ - poziarna zbrojnica.

Rozhodnutie :
Komisia stanovuje @enie vonkajsich vplyvov pdd STN 33 2000-5-51:2010d/itabu’ka ¢.
1.
- Vnutorné priestory objektu
- Dotknuté vonkajSie priestory

Zdoévodnenie :

Komisia takto rozhodla na zaklade zistenych siueti. // ) //

podpregsedu komisie



Priestor
Oznaenie miestnosti

Kod
Objekt

Vonkajsi vplyv Vnuatorne prlllestory objektu | Dotknuté vo\r}IkaJS|e priestor,
AA — Teplota okolia AA5 AA7
AB — Atmosferické podmienky AB5 AB8
AC — Nadmorska vySka AC1 AC1
AD — Vyskyt vody AD1 AD3
AE_ — Vyskyt cudzich pevnych AE1 AE4
telies
AF — Vyskyt korozivnych
alebo zneistujiicich latok AFL AF2
ASB — Mechanické namé&hanie AG1 AG1L
narazy
AH - Vibracie AH1 AH1
AK —,Vyskyt rastlin alebo AK1L AK1L
plesni
AL — Vyskyt Ziva@ichov ALl ALl
AM - Elektromagnetické
elektrostatické alebo ionizujug AM1 AM1
pdsobenie
AN — SIngné Ziarenie AN1 AN2
AP — Seizmické &inky AP1 AP1
AQ - Burkova&sinnog’ AQ1 AQ2
AR — Pohyb vzduchu AR1 -
AS — Vietor - AS2
AT — Snehova prikryvka - AT2
AU — Namraza - AU3
BA — Schopnot osdb BAl BAS5
BB — Odpor tela BB1 BB2
BC — Kon}akt 0sbb BC1 BC2
s potencidlom zeme
BD - Podmienky Uniky BD1 BD1
v pripade nebezgenstva
B,E — Povaha spracuvanych BE1 BE1
latok
CA — Stavebné materialy CAl CAl
CB -Konstrukcia budovy CcB1 CB1




