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uvoD
V tejto Casti projektovej dokumentacie je spracovany projekt ustredného vykurovania v ratane navrhu zdroja
tepla.

POUZITE UDAJE PODKLADY

- projekt ASR
- technickych podkladov vyrobcov pouzitych technologickych zariadeni
- poziadaviek investora
- podfa platnych noriem a vyhlasok:
STN EN 12170 Vykurovacie systémy v budovach, Postup pripravy dokumentacie o prevadzke, udrzbe a pouzivani,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyzZiadaju vySkolenu obsluhu
STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov STN EN 764-7
Tlakové zariadenia. Bezpe€nostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 az 6 Nevyhrievané
tlakové nadoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montéz a odovzdavanie/preberanie vodnych vykurovacich systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie Uzitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
CSN 06 0830 (2006 revidovana v dosledku EN12828) Tepelné sustavy v budovach - Zabezpe&ovacie zariadenia
Vyhlagka SUBP C. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpe&nosti prace v nizkotlakovych kotolniach.
Zakon C. 410/2012 Z. z. o zdrojoch znegistovania ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych
poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname zne¢. latok, o kategorizacii
zdrojov znedistovania ovzdus$ia a poziadavkach zabezpedenia rozptylu emisii zneg. latok.
Vyhlagka MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami.
Z4akon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Nariadenie vlady 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

SUCASNY STAV

Tepelna energia je dotovana z plynového kotla Buderus. Jednotlivé rozvody od vetiev su vedené pod stropom alebo pri
stene, od ktorych su jednotlivé odbocky k stupacim potrubiam. Radiatory su povodné ¢lankové, ventily pévodné bez
prednastavenia a bez regulacie. Kotolfia je v miestnosti &. 127

NAVRHOVANY STAV

V ramci obnovy sa navrhuje novy zdroj tepla ( kaskada dvoch plynovych kondenzaénych kotlov), nové Eerpadlové
skupiny a nova distribu¢na siet rozvodov od strojovne po odovzdavaci systém — radiatory s termostatickymi ventilmi. Su
navrhnuté dve Cerpadlové skupiny s Cerpadlom Grundoos ALPHA 2 32-60 s teplothym spadom 50/35°C. Potrubie
vyviest z kotolne pod stropom pokracovat k radiatorom. Poloha strojoviia sa nemeni .

Stavba sa nachadza v oblasti s danymi klimatickymi podmienkami :

Oblastna vypoctova teplota: -15°C
Teplotna oblast: 3
Veternd oblast: 1

Pocet dni vo vykurovacom obdobi pre to=13°C: 236 dni
Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi: +2,18

TEPELNA BILANCIA
Tepelné straty objektu:

1np Q1 = 21199 W
2np Q = 15610 W
Spolu Q = 36809W

Tepelné straty boli pocitané v programe Protech. Vo vypoctoch su bilanéne zahrnuté poziadavky na
tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii budov - STN 73 0540 — 2. 2013, tepelna strata bola prepocitavana
podla STN EN 12 831.

Uvazované bolo s tymito obvodovymi konstrukciami:

Obvodova stena U = 0,22 W/(m?2.K),

Podlaha na teréne U = 0,40 (m2.K),

Strop U = 0,15 W/(m2.K),

Okna v priemere: povodné U = 1,4 W/(m?.K), nové 1,0 W/(m2.K)
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ROCNA POTREBA TEPLA

Roc¢na energia na vykurovanie Qwkr  =60,1 MWh/rok

HLAVNE ENERGETICKE UDAJE

Palivo: plyn

Teplonosné médium: voda, teplotny spad 50/35°C

Systém vykurovania: nizkotlaky teplovodny uzavrety systém s nitenym obehom

Priprava TUV: v nepriamo vyhrievanom zasobniku s objemom 120 L ( dotacia tepla z kotla)
KOTOLNA A STROJOVNA

Kotolfa nie je podla STN 07 0703 (¢l. 28) klasifikovana do Ziadnej kategdrie lebo ani jeden spotrebi¢
neprekracuje vykon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podla TPP 704 01. Z hladiska
znecistovania ovzdusia je podla vyhlasky €. 706/2002 Z.z. kotolfia zaradena do kategdrie — malé zdroje — so suhrnnym
menovitym tepelnym prikonom do 0,3 MW.

Kotolfa je v miestnosti 127. Navrhnuté su: 2 x kotol na plyn, expanzna nadoba, anuloid, 3 x Cerpadlova
skupina. Zdrojom tepla je kaskada dvoch kondenzacnych plynovych kotlov Viessmann Vitodens 200 W s vykonom 26
kW. Kotol na plyn ma normovy stupen vyuzitia do 98 %. Vyznacuje sa vysokou prevadzkovou spolahlivostou. Kotlovy
okruh napaja cez hydraulickd vyhybku trojnasobny modularny rozdelovag, z ktorého vedu tri ¢erpadlové skupiny — 2x
vykurovanie, 1 x ohrev TV

Ohrev TUV ( pre kuchy#u) bude zabezpe&eny v nepriamo vyhrievanom zasobniku Vitocell 100 — W 120 CUGA.

Od zasobnika sa nasledne dopoja existujuce rozvody k vytokovym armaturam.

TECHNICKE PARAMETRE KOTLA

Plynovy topny kotsl, provedeni Ba C,

Kategorie lly.e
Typ BZHA

] itah pelného vykonu Hodnoty v ( ) pA provozu na zkapalnény plyn P
(Gdaje podie &SN EN 677)
TuTe =50/30 "C kw 3,2 (4,8)-13,0 3.2(4,8)-19,0 5,2 (8,8) - 26,0 5,2 (8.8) - 35,0
TJT, = 80/60 °C W 29(4,3)-11,8| 29(43-172|| 4.7(8,0)-23,7 4,7 (8,0)-31,7
Rozsah jmenovitého tepelného vykonu pfl KW 28(43)-16.0 29(4,3)-172 47(8,0)-237 47(80)-317
ohfevu pitné vody
Jmenovité tepelné zatizeni KW 3.1 (4.5)-16.7 31045 -179 4.9(8.3)-247 4.5 (8.3) - 33.0

Identifikaéni Eislo vyrobku CE-&DB%NOOE»D
Druh kryti 1P %4D die C3N EN 60529

Pfipojovaci tlak plynu

Zemnl plyn mbar 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2

Zkapalnény plyn mbar 50 50 50 50
kPa 5 5 5 5

Max. pfipust. pfipojovaci tlak plynu’

Zemnl plyn mbar 250 250 250 250
kPa 25 25 25 25

Zkapaln&ny plyn mbar 575 575 575 575
kPa 575 575 575 5.75

TECHNICKE PARAMETRE ZASOBNIKA
VITOCELL 100-W

Objem zésobnika 10 120 160

Celkove rozmery

Dizkz mm 514 553 5896
Vyeka mm asi 804 932
Celkova hmotnost kg 51 72 BS

Pripustny prevadzkovy pretlak
vykurovacej vody bar 1 10 1]

REGULACIA

Vykurovacia voda je ekvitermicky regulovana. Regulaciu teploty vykurovacieho média v zavislosti od vonkajSej teploty je
zabezpelena v Cerpadlovej skupine.

DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SUSTAVY

Kvapalina: voda

Owi =50 °C

A® =15K

p= 977,02 kg.m?

Celkovy vykon vykurovacej sustavy: Q =39956 W
Celkovy hmotnostny prietok: M = 2296 kg.h™’
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Celkovy vodny objem: V =5751dm?

VETVY

Vetva €.1 — 1.NP:, D32, Q =23 165 W, M = 1331,1 kg/h, Ap = 18,8 Kpa, Cerpadlo Grundfos ALPHA2 32-60
Vetva ¢.2 - 2.NP, D32, Q=16 800 W, M = 964,8 kg/h, A, = 17,68 Kpa, ¢erpadlo Grundfos ALPHA2 32-60
Vetva €.3 — OHREV TV, D25, Q = 8000 W, ¢erpadlo Grundfos ALPHA2 60

ZABEZPECOVACI SYSTEM

Parametre vykurovacej sustavy

Objem vykurovacej sustavy Vsystem - 625 |
Navrhovy zaciatoCny pretlak v systéme

(Staticky tlak + rezerva 0,3bar) Po : 1 bar
Otvaraci pretlak poistného ventila [Py : 2,7 bar
Konecny navrhovy pretlak v systéme

(Maximalny pracovny pretlak v teplom stave P, =0,9 * Py, ) Pe : 2,43 bar
Maximalna navrhova teplota privodu O max : 80 °C
ZvacSenie objemu vody pri maximalnej navrhovej teplote e : 2,860 %
Vodna rezerva min : 3,11 Vr : 3,11

Zvacsenie objemu vykurovacej sustavy
Ve = €* (Vsysterd100) Ve = 17,88 |

Minimalny celkovy objem expanznej nadoby

Vexp.min = (Ve + Vi ) (Pe+1)/(Pe-Po)) vexp.min = 50,37 |
Rozlozenie objemu Ve, min Na pocet nadob 1
Objem jednej nadoby 50,37063 |
Navrh expanzného zariadenia Navrh nadoby s membranou

Typ expanznej nadoby 1ks Flexcon C 80

Celkovy objem nadoby 80 |

Max. konstrukeny tlak 3 bar

Plniaci pretlak plynu z vyroby 1,5 bar

Minimalny plniaci tlak systému
Vi * (Pot1)
e P Pamin >=  1,0813 bar
Vn-Vur

Maximalny plniaci tlak systému
(Pet1)
Pamex <= - -1 Pamax <= 1,4798 bar
Ve* (Pet1)
[ S ——

Vn*(Pot1)

POTRUBNE ROZVODY

V objekte budu rozvody zhotovené z z plast-hlinikovych rarok HERZ. Potrubie bude vedené pod stropom a pri
stene. VSetky spoje rurok a T- kusy v podlahe a stene budu presované podla technologického predpisu. Prechodky na
armature a rozdefovaci budu rozoberatefné - Srubované so zvarnym krizkom. Systém bude odvzduSneny na
vykurovacich telesach. Potrubie bude izolované trubkovou izolaciou, hr. steny min. 10 mm.
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RADIATOROVE VYKUROVANIE

Navrhnuté su vykurovacie telesa ocelové panelové so Standardnou bielou farbou RAL9010. Upevnenie
vykurovacich telies bude na stenu drziakmi od vyrobcu radiatorov. VSetky vykurovacie telesa budi mat’ odvzduSnovaciu
zatku. Napojenie telies bude zo steny. Armatury pre radiatory typ ventil kompakt budi Herz 3000 bez moznosti
prednastavenia, regulacny ventil Korad 2006 uz je osadeny v radidtoroch. Armatury VT su napojené na plastovy rozvod
cez zverné Sfubenie G3/4 x 15. Do priestorov so zvySenou vlhkostou odporiu¢am navrhované radiatory
s elektrogalvanicky aplikovanou vrstvou zinku.

Termostatické hlavice budu osadené

DYMOVODY A KOMIN

Plynovy kotol
Spotrebi€¢ typu C ma uzavretu spalovaciu komoru a preto nepotrebuje nasavat vzduch z priestoru, v ktorom je

umiestneny. Spolo¢ny dymovod ( DN 150) a nasavanie ( DN 150) budud napojené na kotol cez biaxialny adaptér
2xDN80, DN150/80(nohavica). Dymovod, obsahuje spalinovu kask&du pre dva kotle pp DN 150, kontrolny otvor a
poistka proti spatnému pradeniu DN 150.

PREVADZKOVE SKUSKY

Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musi, byt pred uvedenim do prevadzky vyskusané
podla platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov jednotlivych technologickych zariadeni. Postup vykonavania skusky
vodotesnosti, tlakovej skusky, preplachnutia a vycistenia systému, prevadzkové skusky, uvedenie systému do chodu,
nastavenie riadiaceho systému a kompletizacia dokumentov sa musi riadit podfa STN EN 14336. O kazdej skuske sa
vypracuje protokol, ktory bude suc¢astou odovzdavacieho protokolu stavby.

Skusky zariadenia

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut pri otvorenych armatirach a
demontovanych ¢€erpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje
preplach obehovymi ¢erpadlami do stavu Cistej vody. VycCistenie a preplachnutie sustavy je su¢astou dodavky

Preplachnutie a vycistenie systému

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut pri otvorenych armatirach a
demontovanych ¢€erpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje
preplach obehovymi ¢erpadlami do stavu Cistej vody. VycCistenie a preplachnutie sustavy je si¢astou dodavky

Skuska vodotesnosti a tlakova skuska (hydraulicka)

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na drovernl maximalneho pretlaku+30%, t. j. okruh ustredného
kurenia na pretlak 400 kPa. Tlakova skuska sa robi az po odpojeni kotlov, zasobnika, expanzomatu a poistnych
ventilov. Po napusteni a odvzdus$neni systému a dosiahnuti prislusného pretlaku sa vykona prehliadka celého
zariadenia (to zn. vSetkych spojov, armatir a pod.), u ktorého sa nesmu prejavovat viditelné netesnosti. V zariadeni sa
udrzuje uréeny pretlak 6 hodin, po ktorych sa vykona nova prehliadka. Vysledok skusky sa povazuje za Uspes$ny, ak sa
pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.

Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika. Skuska sa vykona za ucasti investora-uzivatela,
dodavatela a projektanta.

Prevadzkové skusky
Pri prevadzkovych skuskach je nutné vykonat skusky:

a) dilatacné

b) vykurovacie, funkéné
Ad a) Tato skuska sa vykona pred zaizolovanim potrubia.

Teplonosna latka sa ohreje na najvyssiu teplotu a potom sa necha vychladnut na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup este raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné zavady, je nutné skisku
po oprave opakovat. Dalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.

Ad b) Kontroluje sa spdsob zapojenia, rovhomerny ohrev rozvodov, otvaranie armatur, ich tesnost, funkcia meracich
pristrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia regulaénych armatir a projektovany vykon zdroja. Dalej sa vyskusa
¢innost zabezpecovacieho zariadenia (4 x poistny ventil). Po vykonani prevadzkovej skusky sa vypracuje protokol o
nastaveni systému.

ODOVZDANIE SYSTEMU UK

Po ukonc&eni v8etkych skuSok zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi. Su€astou dodavky bude zaskolenie
kvalifikovanej obsluhy a odovzdavaci protokol, ktory bude obsahovat vsSetky protokoly o skuskach, odbornych
prehliadkach, nastaveni riadiaceho systému, dokumentacia skutkového stavu vratane regulatnych a ele. schém,
navody vyrobcov zariadeni, navody prevadzky, udrzby a pouzitia, osvedCenia atesty a certifikaty vyrobkov. Pre
prevadzku a obsluhu plynovej kotolne vypracuje uzivatel nové "Miestne a prevadzkové predpisy" do 1 mesiaca od
kolaudacie.

Pre prevadzku a obsluhu plynovej kotolne vypracuje uzivatel nové "Miestne a prevadzkové predpisy" do 1
mesiaca od kolaudacie.
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POZIADAVKY NA NADVAZUJUCE PROFESIE

Stavebné prace:

- komin a vetranie kotolne podla projektu plynu
Zdravotechnické inStalacie :

- zabezpedit privod vody pre dopustanie UK
Elektroinstalacia:

- zabezpetit elektrické napojenie pre kotol

- kabelaz pre regulaciu : vonkajsi snimac, vnutorny snimac

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Montaz vyhradeného technického zariadenia musi vykonat’ opravnena organizacia s opravnenim podfa
vyhldsky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z.. Vyroba a dodavka tychto zariadeni musi vyhovovat' vyhlaske MPSVaR SR €.
508/2009 Z. z.

Organizacia ktora ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpecnej prevadzky technickych zariadeni zabezpedi:
« vykonanie predpisanych prehliadok a sku$ok, bezpe¢nostnych poziadaviek a sprievodnej
technickej dokumentacie
»  poveri obsluhou technickych zariadeni len spésobilé osoby
« vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technicki dokumentaciu technickych zariadeni
vratane dokladov o vykonanych o prehliadkach a skuskach, evidenciu vyhradenych technickych
zariadeni
« spracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové
predpisy
Pri montaZi je nutné dodrziavat Vyhlasku SUBP a SBU C. 374/90 Zb. o bezpe&nosti a technickom zariadeni pri
stavebnych pracach.
Prostredie umiestnenia plynovej kotolne je s nebezpec¢im urazu:
a) mechanickym ohrozenim
b) elektrickym prudom
¢ teplom
d) poziarom
e) otravou spalin
Na pristupné miesta je nutné umiestnit vystrazné tabule, ktoré upozornia na nebezpecenstvo. Zariadenia: plynové kotly,
ovladacie armatury, vymenniky, zdsobné nadrze, potrubie vybavi uZivatel informacnymi Stitkami v zmysle STN 13 3005
STN 13 3007 a STN 13 0072. Teploty povrchov zariadeni v kotolni budu zaizolované proti popéleniu v zmysle vyhlasky
SUBP C. 25/1984 Zb. § 9 (Ochrana proti popaleniu).
Vstup do kotolne vybavit nasledovnymi tabulkami:
1. napisom - "PLYNOVA KOTOLNA"
2. tabulkou - "ZAKAZ VSTUPU NEOPRAVNENYM OSOBAM"
Zariadenie svojim vybavenim a automatickou regulaciou nevyzaduje trvall obsluhu. Pre zaistenie
bezpec€nosti prevadzky a poziarnej ochrany musi byt v plynovej kotolni nasledujiuce vybavenie:
- miestny prevadzkovy predpis
- hasiace zariadenie stanovené projektom poZziarnej ochrany
- penotvorny prostriedok, alebo vhodny detektor na kontrolu tesnosti
- lekarnicka pre prvi pomoc
- batéria svetelna
- detektor na kysli¢nik uholnaty
Kotolfia musi byt udrziavana v Cistote a bezprasnom stave. V kotolni nesmu byt skladované Ziadne materialy. Pre
prevadzku kotolne musi byt vedeny prevadzkovy dennik podla STN 386405.

SPOSOBILOST OBSLUHY

Obsluhovat’ technické zariadenia mozu len osoby odborne spésobilé, preukazatelne oboznamené s poziadavkami
predpisov na obsluhu technického zariadenia a zaskolené. Obsluhovat vyhradené technické zariadenia (kotly, tlakové
nadoby) méZe len pracovnik, ktory ma preukaz vydany Tl SR podia vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..
Sposobilost obsluhy ostatnych vyhradenych technickych zariadeni overuje odborny pracovnik._

OBSLUHA KOTOLNE

Z hladiska navrhovaného zariadenia MaR je mozné kotolfiu prevadzkovat bez trvalej obsluhy tzv. pochddzkovou
obsluhou.

OCHRANA OVZDUSIA
Navrhované zdroje tepla nepatria zaradenim medzi zdroje znecCistovania ovzduSia, pri€om ich prevadzkovanie
nema negativny vplyv na zivotné prostredie.
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CERTIFIKATY A SKUSKY
V3etky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skuSobnym ustavom SR a vyhradené technické zariadenia
splfiaju predpisané skugky podra vyhlagky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..
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